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Serie UDF
GAC / Filtros para Medios Filtrantes

Serie EC
Cartuchos Vacios

2.5”  DIáMETRO - ESPECIFICACIONES

Número de Parte Descripción pzs/c Dimensión del Cartón (in) Peso (lbs) Peso (kgs)

10”

UDF-10 10” GAC, Coconut Shell Carbon 25 14 x 14 x 11 24 10.89 
UDF-10PF 10” GAC, Coconut Shell Carbon with Prefilter 25 14 x 14 x 11 24 10.89 
UDF-10C100E 10” Cation Softening Resin 25 14 x 14 x 11 27 12.25 
UDF-10KDF.5 10” GAC + 1/2 lbs KDF 25 14 x 14 x 11 35 15.88 
UDF-10KDF1 10” GAC + 1 lbs KDF 25 14 x 14 x 11 47 21.32 
UDF-10KDF2 10” GAC + 2 lbs KDF 25 14 x 14 x 11 67 30.39 
UDF-10KDF4 10” ALL 4 lbs KDF 25 14 x 14 x 11             117 53.07 

20”
UDF-20 20” GAC, Coconut Shell Carbon 25 15 x 15 x 21 31 14.06 
UDF-20C200E 20” Cation Softening Resin 25 15 x 15 x 21 30 13.61 

2.5” DIáMETRO ESPECIFICACIONES

# Parte Descripción pzs/c Dimensión del 
Cartón (in)

Peso 
(lbs)

Peso 
(kgs)

10”
EC-2510C 2.5” OD x 10” L, CLEAR 20 17 x 17 x 11 20 9.07 

EC-2510W 2.5” OD x 10” L, WHITE 25 17 x 17 x 11 10 4.54 

20” EC-2520W 2.5” OD x 20” L, WHITE 25 17 x 17 x 11 15 6.80 

4.5” DIáMETRO ESPECIFICACIONES

# Parte Descripción pzs/c Dimensión del 
Cartón (in)

Peso 
(lbs)

Peso 
(kgs)

10” EC-4510W 4.5” OD x 10” L, WHITE 12 14 x 9 x 21 20 9.07

20” EC-4520W 4.5” OD x 20” L, WHITE 6 14 x 9 x 21 10 4.54 

4.5”  DIáMETRO - ESPECIFICACIONES

Número de Parte Descripción pzs/c Dimensión del Cartón (in) Peso (lbs) Peso (kgs)

10” UDF-10BP 10” GAC, Coconut Shell Carbon 12 17 x 17 x 11 20 9.07

20” UDF-20BP 20” GAC, Coconut Shell Carbon 6 14 x 9 x 21 20 9.07

EC-2510CEC-2520W EC-4510W EC-4520WEC-2510W

Filtros &
 Cartuchos

ALKALINE / ORP - 4.5”  DIáMETRO - ESPECIFICACIONES

Número de Parte Descripción pzs/c Dimensión del Cartón (in) Peso (lbs) Peso (kgs)

20” UDF-20BP-ALK 20” GAC, Coconut Shell Carbon , Alkaline / ORP 4 11 x 11 x 22 52 23.58

Hydronix Serie UDF GAC / Filtros para Medios Filtrantes
Son disponibles en tamaños de 10” y 20” y en diámetros de 2.5” y 4.5”.  Los filtros GAC 

Serie UDF de Hydronix utilizan carbón de cascara de coco de alta pureza, resinas y/o 

KDF (una substancia conocida por ser un medio filtrante excelente para la remoción 

de químicos orgánicos volátiles, radón, cloro, malos sabores y olores). Hydronix Serie 

UDF GAC / Filtros para Medios Filtrantes combinan la calidad y la confiabilidad precios 

sumamente competitivos.

Material de Construcción 
Filtro: Granular Activated Carbon
Tapas: Highimpact
Body: Poliestireno (Hips)
Empaque: Buna-N

Rango de Temperatura
40oF a 105oF (4.4oC a 51.7oC) 
Min. Working Pressure: 20 PSI
Max. Working Pressure: 125 PSI

Especificaciones

Material de Construcción 
Tapas: Poliestireno de Alto Impacto 
Body: Poliestireno de Alto Impacto (Hips)

Virtudes y Beneficios
•  Construcción Durable
•  Excelente Flujo
•  Filtro de Pre/Post Filtración




